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1. Allman information

1.1 Inledning

For industrisparet giller Trafikverkets Trafikbestimmelser f6r jarnvig (T'T]) Modul
20 Sidospar samt detta dokument.

1.2 Ansvar

Timrd kommun ar infrastrukturforvaltare och ansvarar for innehillet 1 detta

dokument.
1.3 Kontakter for mer detaljerad information

Kontaktuppgifter, till ansvarig f6r kapacitetstilldelning samt ansvarig for planering
och samordning av trafik och arbeten pa industrisparet, finns i kontaktlistan pa sid 9.

2. Infrastruktur

2.1 Jarnvagsnatets omfattning

Timra kommuns sparanliggning bestar av sparen fran Trafikverkets spar 1 Solbacka
ut mot stoppbock 1 Timra industriomrade, se bilagor 1 och 2.

e Grins for industrisparet markeras med tavlor, se figur D i bilaga 3, vid punkt
1 och 2 1 bilaga 1.

e Stoppbock vid punkt 2 i bilaga 1.
e Bevakad plankorsning vid A i bilaga 1.

e [Karta och schematisk sparskiss 6ver industriomradet, se bilaga 2.
2.2 Storsta tillatna hastighet

Storsta tillitna hastigheten (STH) inom infrastrukturanliggningen 4r 20 km/tim, om
inte en liagre hastighet anges med hastighetstavlor, se figur B 1 bilaga 3.

2.3 Storsta tillatna axellast
Storsta tillatna axellast (STAX) pa sparanlidggningen dr 22,5 ton.
2.4 Risker, ofarbart spar eller i forsvagat skick

Trafikutovarna har ett stort ansvar att meddela infrastrukturinnehavaren om risker

och sadant som pa sikt kan ge trafiksvarigheter.
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Den som uppticker sidan fara eller fel vid sparanldggningen, t ex is i spar, last som
ramlar av fordon, brand, ralsbrott, hjulskador eller sidant som kriver
hastighetsnedsittning, ska genast underritta Timrd kommun som 1 sin tur informerar
trafikutévaren samt ombesorjer att felavhjalpande dtgirder vidtas. Se kontaktlistan pa
sid 9.

2.5 Atgarder vid olycka, tillbud eller andra avvikelser

Ar det fara for liv eller egendom ska SOS 112 omedelbart larmas i férsta hand.

Vid olycka eller tillbud till olycka larmas detta till Timrd kommun som i sin tur ska

informera angiven funktion hos trafikutévaren. Se kontaktlistan pa sid 9.

Material eller annan egendom som antas vara av betydelse f6r undersékning av
intriffad olycka far inte rubbas utan att inblandade och undersékande parter limnat
rojningsmedgivande. Forbudet mot att rubba féremal giller inte atgirder som maste
vidtas for att ridda liv, slicka brand eller stoppa milj6farligt utslapp. Inblandat
jarnvigsforetag eller sparentreprendr ska limna réjningsmedgivande till Timra
kommun. Denne svarar for att limna r6jningstillstind till den som svarar for

rojningen.

Olyckor, tillbud och andra avvikelser som dr anmailningspliktiga enl TSFS
(Transportstyrelsens forfattningssamling) 2011:86 ska omedelbart anmilas till
Transportstyrelsens telefonberedskap. Se kontaktlistan i detta dokument. Alla
olyckor, tillbud och andra avvikelser ska utredas av Timra kommun enligt TSFS
2011:86.

Saval infrastrukturforvaltare som trafikutdvare och andra enheter ska samarbeta i

fragor om riskatgirder och atgirder.

Hos Timra kommun dr verksamhetschef teknik ansvarig for att en anmalan gors till
Transportstyrelsen.

2.6 Sakerhetszon for trafikerat spar

Lings varje spar ska det finnas ett fritt utrymme fOr att trygga sakerheten for
spartrafiken.

I samband med arbeten mm, tillimpas en sikerhetszon. Sikerhetszonen stricker sig
2,20 meter ut frin niarmaste rils, se figur A 1 bilaga 3.

Inga upplag far férekomma inom zonen utan tillstand fran Timra kommun.
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2.7 Upplag av I6sa foremal

Upplag far inte anordnas inom sikerhetszonen. Ett upplag eller andra f6remal som
liggs upp intill jirnvagen far inte komma nirmare en spanningssatt anliggningsdel dn
4 meter.

For lastning, lossning samt upplag utanfor sikerhetszon, men intill trafikerat spar, ska
medgivande limnas av Timra kommun. Detta ska ske bl a for att undanréja
forsimrade siktforhillanden mm.

Uppstallning av vagfordon och arbetsmaskiner far bara ske utanfor sikerhetszonen.

2.8 Farligt gods

Vid transport av farligt gods giller Reglemente for internationell transport av farligt
gods pa jarnvag, RID.

2.9 Vixling

For vixling giller Trafikverkets trafikbestimmelser f6r jarnvig, TT], Modul 20, sid
37-45.

Innan taget passerar vixlar ska vaxellige kontrolleras, p g a att vissa vaxlar dr klovade.
2.10 Sakrande av uppstallda fordon

Vid uppstillning av fordon inom infrastrukturanliggningen ska det alltid sikerstallas
att fordonen inte kommer i rullning. Detta sker enligt Trafikverkets
trafikbestimmelser for jarnvag, TT], och enligt lutningsférhallandena pa sparen.

2.11 Lutningsforhallanden

Solbackaspiret: 5 promille.

2.12 Parkeringsspar

Strickan fran Solbacka till plankorsningen vid Arviltsvigen ir inte parkeringsspar.

2.13 Arbete i spar

Arbete kan dels vara sidant som kriver avstingning av spar (A-skydd), dels vara
sadant att det kan fortga dven nir sparet trafikeras. Allt arbete med tunga
arbetsredskap (6ver 120 kilo) innanfor sikerhetszonen ska ske med sparet avstingt.
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2.14 A-skydd
Se Trafikverkets trafikbestimmelser f6r jarnvag, TT], Modul 20, sid 52-54.
2.15 Tillsyningsman (Tsm)

For varje A-skydd ska en tillsyningsman utses.

Tillsyningsmannen ansvarar for trafiksakerhetsatgirder f6r A-skyddet.
2.16 Arbete som inte kraver avstingning av spar

Ledaren for arbetslaget informerar Timra kommun som tar kontakt med
trafikutovaren. Darefter kontaktas ledaren for arbetslaget igen och informeras om

vilka rérelser som beriknas att framga 6ver platsen. Se kontaktlistan pa sid 9.

I vissa fall kan det behovas bevakning for att varna dem som arbetar 1 sparet. Detta

avgors av Timrda kommun 1 samband med att arbetet planeras.
2.17 Skydds- och Sakerhetsledare (SOS-ledare)

For varje arbete ska en skydds- och sikerhetsledare utses.

Innan arbetet paborjas ska en riskbedomning samt en skydds- och sikerhetsplanering
utféras. Skydds- och sikerhetsledaren avgor vilken arbetsform och vilket skydd som
ska vidtagas samt informerar personalen. Skydds- och sakerhetsledaren och

tillsyningsmannen kan vara samma person.
2.18 A-skydd samtidigt med vaxling

Vixling far ske inom A-skyddsomradet bara efter samrad mellan tillsyningsmannen
och vixlingsledaren.

2.19 Planering och beviljande

A-skydd planeras hos och beviljas av Timrd kommun i samrad med trafikutovare.
Trafikutovaren samordnar med andra utévare.

2.20 Tillsyningsmannens skyddsatgarder

Innan A-skyddet borjar ska tillsyningsmannen ombesoérja att sparet stings av med
hindertavlor, se figur C i bilaga 3 eller genom att vixlar lases (klovas) i skyddande lige
med las vars nyckel innehas av tillsyningsmannen.
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2.21 Timra kommuns kontaktpersons atgarder

Timra kommun meddelar trafikutovare att A-skydd forekommer samt vart

geografiskt (anger plats).
2.22 Avslutat A-skydd

Innan A-skydd anmils som avslutat ska tillsyningsmannen:

1. Kontrollera att foreskrivna besiktningar och dtgirder efter arbetet ar slutforda.
2. Kontrollera att sparet forbi arbetsplatsen ar fritt.

3. Ombesotja att hindertavlor och lasning (klovning) av vixlar tas bort.

4. Anmala att arbetet ar avslutat till Timra Kommun som i sin tur informerar

trafikutOvare. Trafikutdvaren informerar andra utdvare.
2.23 Passage av plankorsning inom sparanlaggningen

Se Trafikverkets Trafikbestimmelser for jarnvig, TT], modul 20, sid 28. Bokstav
hinvisar till motsvarande pa kartan enligt bilaga 1.

Vigkorsning Atgird Anmirkning

A Vigskyddsanligening Bevakad
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3. Kontaktlista

Verksamhetschef teknik
Kultur- och teknikférvaltningen

Magnus Karlsson

060-16 34 47
(060-15 27 00)

Samordnare vixling och A-skydd

2

Larm vid olycka

SOS

112

Felanmilan industrispar

Magnus Karlsson

060-16 34 47

Olyckor och tillbud Transportstyrelsen 0771-510 920 (Larm-nr)

Telefonberedskap 0746-46 31 85 (Minicall)
Felavhjilpande, OPA Infranord 010-121 21 10
Bandriftcentralen Ange 0690-523 20
Driftledningscentralen Givle 026-64 43 20
Trafikutévare: Green Cargo AB | Viixligen 073-388 00 531

Hakan Hoéglund 076-140 52 32
Trafikverket kundtjanst Dygnet runt 0771-921 921

Projektchef Mitt-Adalsbanan

Thomas Samuelsson

070-259 94 30

Arbetsledare Bana Sundsvall Jimmy Vahlund 076-125 06 89
(sn6roéjning)

Larmnummer NRC I hindelse av olycka | 0920-134 35
Besiktning och underhall Infranord 010-121 10 00




@ TIMRA KOMMUN BILAGA 1 - INDUSTRISPAR TIMRA

February 6, 2024

N

—
_;_:;]Dbergshufman i
= . £ L
: — — / e .
\ ¢ e ST sl i
) - '_-d,-‘.--':l‘- -f\r- !
; \ SN |

e

==

7/ Solbacka

il

-

T_—J—"_'_
o
il

-
S - P,

\ \ o ¥ f; | B : E 5

| \ ‘4? 4 i I = -

~ __.I | W e '.__ i = e 5 ’

\ ! - P e e U )

| | A L. i oA :-r E::B

I \ i I o ¥
G A Y ‘iz =

'.1 ; | & ol o= Ay © Lantmiteriet Geodatasamverkan

1 = Anslutning till Trafikverkets spar
2 = Stoppblock
A= Bevakad plankorsning 1:10,000

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 [m]
Lo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




TIMRA KOMMUN

Kultur- och teknikforvaltningen

BILAGA 2 — INDUSTRISPAR TIMRA

Karta 6ver Timra kommuns industrispar

Schematisk sparskiss over Timra kommuns industrispar

Kaj

. Vi (Privat) “1/ Vi Klovad (Privat) \: 1 ‘ i (Privat)
L)
Stena M— Kuusakoski

Timra Kommuns spar

Privat spar
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BILAGA 3 — INDUSTRISPAR TIMRA

Figur A.

Sékerhetszon

220m

2,20 m

Inom sékerhetszonen géller sarskilda regler som skall tilldmpas vid arbete

Figur B.
igur Gul

Svart

Hastighetstavia

kim/h galler

Hastighetstavila anger boérjan av den
strécka dar den angivna hastigheten i

Figur C. Gul

Réd
Hindertavia

i I

Hindertavlan placeras i det spar den
galler for.

Figur D.

Spéranlaggningstavla - Anger platsen for gransen mellan tva sparinnehavare. Tavlan placeras
langs med sparet sa att det framgar at vilket hall respektive sparinnehavares omrade stracker

sig.

OBS!
Grans till
Trafikverkets

spar

OBS!
Grans till
annan

sparagare
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