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1 ALLMÄNT 

1.1 OBJEKT 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Timrå Invest AB, under namnändring till Torsboda Industrial Park AB, 

utfört en geoteknisk undersökning för rubricerat objekt. 

Undersökningen ska ligga som grund till detaljplanearbete för området.  

Undersökningsområdet ligger i Torsboda ca 11 km nordost om Timrå centrum. Se Figur 1.1. 

 

Figur 1.1. Översiktskarta med aktuellt område för geoteknisk undersökning markerat i rött (Källa: Lantmäteriet, bilddatum 2022-10-11). 

1.1.1 Blivande anläggning/konstruktion 

På aktuella fastigheter, Torsboda 1:1, Torsboda 1:2, Torsboda 4:29 och Torsboda 4:8, Timrå kommun, ska 

det att upprättas en detaljplan i syfte att möjliggöra framtida industrietablering.  

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 

Syftet med undersökningen är att utreda de geotekniska förhållandena i området för framtagande av 

detaljplan för etablering av industri i området.  

Denna rapport redovisar de utförda fältundersökningarna. 

Begränsningar 

Föreliggande handling redovisar enbart resultat från utförda undersökningar. 

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING 

Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen: 
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• Ledningsunderlag, erhållet från beställare, ledningsägare i området och webbtjänsten 

Ledningskollen (www.ledningskollen.se). 

• Jordartskarta och jorddjupskarta, erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) via 

webbtjänsten SGUs kartvisare (https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html). 

• Fastighetskarta från Lantmäteriet. 

• Flygfoto från webbtjänsten ”Min karta” (lantmateriet.se). 

Följande underlag har använts för redovisning av geotekniska undersökningar: 

• Grundkarta och områdesgränsen i dwg-filformat erhållen från beställaren. 

• Markmodell för området tillhandahållen från beställaren. 

1.4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder, se Tabell 1.1, 

Tabell 1.2, Tabell 1.3, och Tabell 1.4.  

Tabell 1.1. Planering och redovisning. 

Skede Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och  

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,  

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-

1/A1:2013 

 

Tabell 1.2. Positionering. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Geodesi, Detaljmätning Lantmäteriverkets HMK och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 1.3. Fältundersökningar – sondering, in-situ och provtagningar. 

Undersökningsmetod 

(Förkortning) 

Standard eller annat styrande dokument 

Hejarsondering (HfA) SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillägg  

SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Jord-bergsondering (Jb) SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord-

Bergsondering och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Skruvprovtagning (Skr) SS-EN ISO 22475-1:2021. Provtagningskategori B, 

kvalitetsklass 3–4 och SS-EN ISO 14688-1 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

GW-observationer i bh,  

Hydrogeologiska 

metoder 

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok,  

SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och 

portryck 

 

Tabell 1.4. Hydrogeologiska undersökningar. 
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Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Installation för grundvatten- 

mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 

vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Mätning av grundvattennivå 

och portryck 

SS-EN ISO 22475-1:2006 kap 9. Allmänna krav 

enligt SGI Information 11.  

SS-EN 1997-2 kap 3.och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

1.5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk kategori 2 (GK2). 

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING 

I dagsläget består undersökningsområdet delvis av bevuxet skogsparti, avskogad mark och bergtäkter.  

Undersökningsområdet angränsas i öster av tätbevuxet skogsparti. Söder om undersökningsområdet 

gränsar E4. Undersökningsområdet gränsar till landsvägen som förbinder bebyggelsen i Hässjö med E4. 

Villatomter och odlad mark angränsar väster om undersökningsområdet.  

På undersökningsområdet förekommer 2 bergtäkter, varav en av täkterna är i bruk i nuläget.  

Marken inom området har en sluttning från nordost mot sydväst, med marknivåer som för 

undersökningspunkterna varierar mellan ca +117 och + 76 meter. 

2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 

En elledning sträcker sig från Hässjövägen i södra delarna in till befintlig bergtäkt.  

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

3.1 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts av WSP Sverige AB i oktober 

2022. Mätarbeten utfördes av Jörgen Boija och Helena Paulsson. 

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12 (RTK GPS). Inmätningen motsvarar 

mätningsklass B enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 17 15  

Höjdsystem: RH 2000 

3.2 GEOTEKNIK 

3.2.1 Fältundersökningar 

Resultatet från utförda undersökningar redovisas i denna handlings tillhörande bilagor och ritningar. 

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar 
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Undersökningen är utförd i 23 stycken punkter. Omfattning och typ av metoder redovisas i Tabell 3.1 nedan. 

Tabell 3.1. Utförda geotekniska fältundersökningar. 

Undersökningsmetod Antal Typ/Anmärkning 

Hejarsondering (HfA) 7  

Jord-bergsondering (Jb) 23 Jb-2 

Skruvprovtagning (Skr) 9 med skruv Ø 80 mm med 1 m 

provtagningslängd  

 

Fältundersökningarna är utförda med geoteknisk borrvagn av typ GM75 GTS utrustad med Envi 

loggersystem för automatisk digital registrering av borrdata. 

Undersökningsperiod 

De geotekniska fältundersökningarna för rubricerat projekt utfördes av WSP Sverige AB under september 

och oktober 2020. 

Fältingenjör 

Fältundersökningen har utförts av fältgeoteknikerna Mikael Sandström, Stefan Berglund, Peter Ölmerud, och 

Samuel Kågström på WSP Sverige AB. 

Kalibrering och certifiering 

Tabell 3.2 redovisas använd utrustning och kalibrering. Kalibreringsprotokoll lämnas på begäran. 

Tabell 3.2. Sammanställning av utrustning och kalibrering. 

Utrustning Kalibrerad datum Kalibrerad av 

Borrvagn GM 75  2022-04-06 Geofound Scandinavia AB 

Borrvagn GM 85 2022-02-15 Geofound Scandinavia AB 

 

Provhantering 

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats i provtagningspåsar och ett 

provtagningsprotokoll för varje provtagningspunkt har upprättats av ansvarig fältgeotekniker. 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok och 

proverna har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-ISO 14688–1. 

Jordprover som inte skickats till geotekniskt laboratorium sparas i 2 månader innan de kasseras. 

3.3 HYDROGEOLOGI 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts genom installation av grundvattenrör samt via observationer i 

provpunkter under sonderingar. WSP Sverige AB har i november 2022 utfört slugtester i installerade 

grundvattenrör och resultaten redovisas i PM geoteknik. 

3.3.1 Fältundersökningar 

Installation av grundvattenrör och observationer i provpunkter under sonderingar har utförts vid samma 

tillfälle och av samma fältpersonal som de geotekniska undersökningarna. Slugtester har utförts av Sion 

Mathew och Alma Öberg på WSP. 

Utförda undersökningar 

Aktuella hydrogeologiska undersökningars omfattning är sammanställd i Tabell 3.3. 

Tabell 3.3. Utförda fältundersökningar. 
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Metod Antal Typ/Anmärkning 

Grundvattenrör (Rf) 5 1”-PVC rör 

 

 

Utrustning 

Öppna grundvattenrör av typen plast (PVC) är försedda med filterspets och låsbart lock. Samtliga 

grundvattenrör har försetts med filtersand och tätats i markytan med bentonitblandning. 

Information om installerade grundvattenrör och portrycksspetsar redovisas i Tabell 3.4 nedan: 

Tabell 3.4. Installerad utrustning. 

Gvr-ID Typ 

[mtrl, Ø] 

Total 

rörlängd 

[m] 

Uppstick 

[m] 

Spetsdjup u. 

my 

[m] 

Installationsdatum 

[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

22W001GV PVC, 1” 6,7 0.95 5.75 2022-10-05 

22W005GV PVC, 1” 4,6 1 3,6 2022-10-03 

22W009GV PVC, 1” 4.6 1 3.6 2022-09-21 

22W016GV PVC, 1” 6,7 1,15 5.55 2022-10-06 

22W021GV PVC, 1” 10.7 1,2 9.5 2022-10-03 

 

4 HÄRLEDDA VÄRDEN 

4.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 

Friktionsvinkel 

Härledda värden för friktionsvinkeln [ɸ'] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförda 

hejarsonderingar (HfA). Samtliga sonderingar har utvärderats enligt figur A2-2, TRVINFRA-00230 Bilaga A. 

Se Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Sammanställning av friktionsvinkel. 

 

4.2 DEFORMATIONSEGENSKAPER 

Elasticitetsmodul  

Härledda värden för elasticitetsmodulen [E] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförda 

hejarsonderingar (HfA). Samtliga sonderingar har utvärderats enligt figur A2-1, TRVINFRA-00230 Bilaga A. 

Se Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Sammanställning av elasticitetsmodul. 

 

4.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

Grundvattenmätningar i installerade grundvattenrör och observerad grundvattenyta i skruvprovtagningshål 

redovisas i Tabell 4.1 och Tabell 4.2. 

Tabell 4.1. Sammanställning avlästa grundvattenytor vid mätningar i grundvattenrör. 

Gvr-ID Marknivå  

[RH 2000] 

Datum avläsning  

[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

GVY-djup  

[m. u. my.] 

GV-nivå  

[RH 2000] 

22W001GV +114,3 2022-10-05 0,8 +113,5 

22W001GV +114,3 2022-10-24 0,9 +113,4 

22W005GV +96,6 2022-10-03 0,6 +96,0 

22W005GV +96,6 2022-10-24 0,5 +96,1 

22W009GV +88,3 2022-09-21 TORR TORR 

22W009GV +88,3 2022-10-24 3,0 +85,2 



 
 

10344395 • Torsboda Nord | 11 

 

22W016GV +97,7 2022-10-06 0,4 +97,3 

22W016GV +97,7 2022-10-24 0,5 +97,2 

22W021GV +85,4 2022-10-03 4,5 +80,9 

22W021GV +85,4 2022-10-24 3,9 +81,5 

 

Tabell 4.2. Sammanställning observerad vattenyta i skruvprovtagningshål. 

Punkt-ID Datum avläsning  

[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

Observerad GVY  

[m under my] 

Grundvattennivå  

[RH 2000] 

22W001 2022-10-05 0,2 +114,1 

22W019 2022-10-03 0,7 +76,6 

22W022 2022-10-04 0,6 +87 

 

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss spridning och i vissa fall 

avvikande enstaka värden sinsemellan resultatet från de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till 

spridningen och skillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinella och yttre faktorer 

(exv. hantering och störning av jordprover etc.) som i enstaka fall kan medföra avvikande uppmätta värden. 

Dock anses erhållna värden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper vara normala. 

Grundvattenmätning bör utföras under en längre tidsperiod för att visa årstidsvariation. Generellt under de 

perioder av året då mer nederbörd faller, såsom höst och vår ligger normalt grundvattenytan närmare 

markytan och under torrare perioder av året, sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lägre. 

Observation av grundvattennivån har endast utförts vid ett tillfälle. Risk finns att grundvattennivån ej hade 

stabiliserats vid observationstillfället eftersom röret är installerat i en tät jord. Kompletterande 

grundvattenobservationer rekommenderas för att få en bättre bild av grundvattennivån samt dess max- och 

minvärde. 

6 REDOVISNING 

Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på geotekniska plan-, profil- och 

tvärsektionsritningar. 

Ritningar bifogas denna rapport enligt innehållsförteckningen. 

Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS beteckningssystem, version 2001:2 med SGF 

kompletterat beteckningsblad Berg och Jord, daterat 2016. Dessa kan hittas på länken ”http://www.sgf.net/” 

under fliken Kunskapsbank. 

  



 
 

10344395 • Torsboda Nord | 12 

 

 

 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 70 000 

medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och 

infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så 

tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 758  
851 22 Sundsvall  
Besök: Stuvarvägen 3  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
wsp.com 

 

 

 

 

  



65

64

66

66

67

67

68

69

69

75

75

75

70

72

71

71

73

73

78

78

85

85

85

85

79

79

79

79

79

85

86

86

86

86

86

86

7 4

74

74

88

88

88

88

88

88

84

84

81

81

81

81

91

91

91

91

91

77

77

77

77

77

76

76

76

76

80

80

80

82

82

82

82

82

83

83

8 3

83

83

83

97

97

97

97

97

97

97

98

98

98

98

98

98

84

84

84

84

84

84

99

99

99

99

99

99

99

100

100

10
0

100

100

100

100

100

90

90

90

90

99

99

89

89

89

89

89

89

89

87

87

87

87

87

87

87

87

87

95

95

95

9 5

95

9 5

95

101

10
1

101

101

101

101

101

92

92

92

92

92

92

92

92

93

93

93

93

93

93

105

10
5

10
5

106

106

106

106

106

106

106

10
6

107

10
7

107

10
7

107

107
107

10
8

10
8

10
8

108

108

108108108

94

94

94

94

94

94

94

94

96

96

96

96

96

96

96

96

11
1

111

111

111

111

104

104

104

104

104

104

10
4

10 4

112

112

112

112

112

11
2

114

114

114

1 14

11
4

114

11
4

10
2

102

10
2

10 2

102

102

102

102

10
3

103

103

103

103

103

103

10
3

116

118

118

118

110

110

110

110

11
0

119

119

115

11
5

109

10
9

109

109

10 9

109

117

12 2

123

113

113

11
3

113

11
3

113

113

117

117

117

117

117

116

117

11
6

116

116

116

116

125

118

115
115

115

11 5

115

115

115

115

115

115

117

11
7

119

118

1 1
8

75

70

72

78

78

78

85

85

85

85

86

86

86

88

88

84

81

91

91

80

97

98

98

90

90

90

95
95

101

101

92

93

93

105

105

105

105

105

107

111

104

114

11
6

110

120

121

124

118

117

116

119

Lr E
 83/27

TORSBODA

TORSBODA

TORSBODA

ROLANDSBACKE

TORSBODA

Lr E 83/27

1:2
3

4:8
1

1:1
4

4:29
1

4:28
1

3:10
2









)(

( )

PfMv



PfMv



PfMv


