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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Torsboda Industrial Park AB (före detta Timrå Invest AB) utfört en 

översiktli miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Torsboda 1:1, 1:2, 4:8 samt 4:29 i Timrå kommun 

inför en planerad markanvändning som industrimark. WSP har undersökt förekomsten av föroreningar och 

översiktligt bedömt åtgärdsbehov för framtida exploatering i av området.  

1.2 ORGANISATION 

Projektorganisationen för uppdraget redovisas i Tabell 1.  

 
Tabell 1. Projektorganisation.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment:  

• Översiktlig inventering, inklusive kartstudier.  

• Upprättande av en översiktlig provtagningsplan.  

• Provtagning i jord med skruv och spade.  

• Laboratorieanalyser. 

• Utvärdering av resultat: jämförelse mot generella riktvärden och framtagning av PM.  

1.4 BEGRÄNSNINGAR 

WSP har sammanställt denna rapport enbart för Torsboda Industrial Park AB. 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under uppdragstiden. WSP tar inte 

på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd 

för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på bedömningar utifrån de inom området 

misstänkta föroreningarna samt branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter eller 

områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING  

 

Undersökningsområdet är beläget i Torsboda, Timrå kommun, se Figur 1. Undersökningsområdet omfattar 

fastigheterna Torsboda 1:1, 1:2, 4:8 samt 4:29 med en yta på cirka 90 hektar och ingår i planområde för 

detaljplan. I nuläget finns två dagbrott och även skogsbruk på fastigheterna. Precis söder om området 

angränsar E4an, som kan bidra till förorening inom undersökningsområdet. Platsen har stora delar av berg i 

dagen, skogsmark och mindre områden med myrmark. Utanför undersökningsområdet finns några enstaka 

bostäder i sydväst och i nordväst där närmsta bostaden ligger ca tio meter sydväst, på andra sidan E4:an.  

 

Figur 1. Översiktskarta på undersökningsområde markerat i rött (Lantmäteriet, 2022a).  

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

Det undersökta området är relativt kuperat med stora delar bestående av berg i dagen med inslag av några 

myrmarker i de lägre höjdnivåerna. Topografin i området varierar mellan 80 m.ö.h. och 120 m.ö.h. där de 

lägsta partierna är främst mot syd. Områdets naturliga jordarter utgörs främst av morän, men finns även inslag 

av sand och torv, se Figur 2. Jorddjupet ner till berg är till största del mindre än en meter men ökar till 20 

meters djup på enstaka ställen. (SGU, 2022) 
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Figur 2. Utdrag från SGU:s Jordartskarta 1:25 000–1:100 000. Undersökningsområdet är markerad i svart.  

Området har några få våtmarker och en bäck som rinner mellan två bergtäkter i södra området vidare till 

Indalsälven. Det generella avrinningsområdet är i sydvästlig riktning mot Indalsälven. (VISS, 2022)  

Området berörs av avloppskänsligt vattenområde gällande fosforhalter enligt vattenförvaltningsförordningen 

2016-2021. Ungefär 2,3 kilometer sydväst om området ligger ett Natura 2000 område (art och habitat- samt 

fågeldirektivet: SE0710224) (VISS, 2022). Cirka 100 meter sydväst om fastigheten finns en vattenbrunn och 

en energibrunn. (SGU, 2022)  

2.3 TIDIGARE VERKSAMHETER 

Delar av fastigheterna Torsboda 4:29 och 1:1 används som täktverksamhet och har bedrivit liknande 

verksamhet sedan 1975, enligt Lantmäteriets (2022b) flygfoton. På Torsboda 4:29 har det funnits ett 

asfaltverk år 2020 (Timrå kommun, 2022).  

Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök finns det några kvarlämnade kolningsgropar precis söder om bäcken 

som rinner i södra delen av Torsboda 4:29 (Fornsök, 2022). 

3 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Inga kända markmiljöundersökningar inom undersökningsområdet har påträffats.  

Enligt en tidigare utredning genomförd av AFRY på Torsboda 1:2, söder om E4an påvisades halter över 

jämförvärdet MRR med avseende på krom, nickel och bly (AFRY, 2021).  

4 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN  

4.1 AVGRÄNSNINGAR 

Framkomligheten av borrbandvagnen var delvis begränsad. Därför placerades skruvprovtagningarna relativt 

nära anslutning till väg och i områden där marken var någorlunda plan. De inmätta borrpunkterna framgår av 

N201.  
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4.2 FÄLTARBETE 

 

Fält- och provtagningsarbeten utfördes i enlighet med rekommendationer och riktlinjer utarbetade av 

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF, 2013). 

Markundersökningen genomfördes mellan 2022-10-03 och 2022-10-06 och bestod av skruvprovtagning i 

jord. Provpunkterna placerades utspritt över området. I de flesta provpunkter uttogs ett jordprov från 

markytan till en halvmeter eller en meter djup. I någon enstaka punkt kunde fler jordprover tas ut varav dessa 

prover separerades metervis. Figur 4 visar provpunkternas slutliga placering.  

Provtagningspunkterna inmättes med GPS-RTK och detta redovisas i koordinatsystem SWEREF99 17 15 och 

höjdsystem RH2000. 

 

 

Figur 3. Provpunkternas slutliga placering i undersökningsområdet. I punkter där prover gick att utta är markerade i svart. Ej provtagna 

provpunkter har en vit symbol.  

En utökad provtagning utfördes 2022-11-17 runt punkt 22W22 eftersom förhöjda föroreningshalter 

påträffades och behövde utredas (se avsnitt 8). Provtagningen genomfördes med spade till ett maximalt djup 

på 0,4 meter. Första provpunkten (22W22-1) placerades på samma ställe som tidigare provtagningen för 

22W022, sedan placerades fem punkter ca fem meter från ursprungliga punkten och fortsätter med 5 meters 

mellanrum till ett sammanlagt avstånd på ca 15 meter, se Figur 5.  
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Figur 4. En skiss på utökade jordprovtagningen vid provpunkt 22W22.  

Samtliga jordprover har analyserats på det ackrediterade labbet Eurofins.  

5 JÄMFÖRVÄRDEN 

I detta kapitel anges de bakgrundshalter och generella jämförvärden som används för att beskriva påvisade 

halter. I kapitel 1 beskrivs den planerade markanvändningen som ett industriområde, vilket bedöms motsvara 

mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets definition. 

Inför hantering av överskottsmassor jämförs halterna i jord utöver de generella riktvärdena för känslig 

markanvändning (KM) och MKM också med nivån för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall 

Sveriges förslag till gränser för farligt avfall, FA, senaste utgåvan (Avfall Sverige, 2019). Huruvida jordmassor 

klassificeras som farligt avfall eller inte beror på vilket eller vilka ämnen med farliga egenskaper som massorna 

innehåller, vilket kan bestämmas utifrån massornas totalhalter på två olika sätt: 

• Jordmassorna innehåller tillräckligt höga totalhalter av ett ämne så att massorna klassificeras som 

farligt avfall.  

• Jordmassorna innehåller en blandning av tillräckligt höga halter av ämnen så att massorna 

klassificeras som farligt avfall.  

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

• Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Marken ska 

t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom 

området och ska kunna används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna 

och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. 

Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.  

• Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Marken 

kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m 

nedströms området. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 

sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av 

markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.  
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Halter i jorden under nivån för mindre än ringa risk (MRR) tillsammans med uppfyllelse av laktestkriterier och 

övriga kriterier enligt Naturvårdsverket (2010) kan innebära att överskottsmassor kan användas i 

anläggningsarbeten utan anmälan till kommunens miljökontor. Haltnivåer och resultat från laktester styr valet 

av deponi (NFS 2004:10). 

6 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning. Sammanfattningar redovisas i nedanstående 

kapitel och detaljer framgår i följande bilagor:  

Bilaga 1 - Fältobservationer och fältanalyser 

Bilaga 2 - Analysresultat av jordprover tillsammans med relevanta jämförvärden.  

Bilaga 3 – Analysrapporter 

Lokalisering av provtagningspunkterna redovisas på ritning N201. 

6.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Många prover bestod av sand, några med inslag av grus och några andra prover bestod av torv.  

I jordprovtagningen utförd med skruv kunde sju av nio planerade borrningar genomföras, se Figur 3. Detta 

eftersom de uteblivna punkterna 22W005, 22W016 och 22W023 hade för tunt jordlager.  

I den utökade jordprovtagningen med spade var flera prover väldigt blöta (22W22-1, -2, -8- 15 -17), se Figur 

5. Vatteninnehållet påverkade mätosäkerheten för vissa ämnen i dessa prover, se kapitel 6.2. 

 

Figur 5. Provpunkt 22W22-1. Exempel på några av de blöta proverna. 

6.2 LABORATORIEANALYSER 

I detta kapitel redovisas samtliga utförda laboratorieanalyser tillsammans med jämförvärden som 

presenterades i kapitel 5. Klassning av analysresultat finns i Bilaga 2. Analysrapporter med uppgifter om 

analysmetoder och mätosäkerhet redovisas i Bilaga 3.  
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I första provtagningen visade provpunkt 22W022 (0-0,4 m djup) blyhalter överstigande gränsvärde för FA samt 

arsenik- och bariumhalter överstigande MKM. Övriga provpunkter visade inga halter över riktvärdet MKM men 

en punkt (22W014) överskred KM avseende metaller (kadmium, kobolt, koppar och nickel). I punkten 22W012 

tangeras KM för kobolt men riktvärdet överskrids inte och inget MRR-jämförvärde finns att tillgå. I punkten 

22W001 överskrids MRR för koppar men är fortfarande under haltnivån för KM.  

Den utökade provtagningen som var relativt lokal vid 22W022 visar bariumhalter överstigande riktvärde för 

MKM i tre provpunkter och resterande provpunkter överstiger riktvärdet för KM. De många 

provtagningspunkterna i den utökade provtagningen ligger nära varandra och är många till antalet. Därför är 

medelvärdet representativt för bariumhalten i de ytliga jordmassorna. Bariumhalternas medelvärde är 272 

mg/kg TS och dess standardavvikelse på 32 mg/kg TS för den utökade provtagningen. Blyhalterna var under 

KM i samtliga proverna i den utökade provtagningen. 

6.3 SAMMANVÄGD FÖRORENINGSSITUATION 

De kraftigt förhöjda blyhalterna (>FA) som påvisades i första provtagningen på provpunkt 22W022 visade sig 

i den utökade provtagningen ha avsevärt lägre halter (>MRR). Punkten 22W22-1 var tagen på samma plats 

som den tidigare 22W022 men visade inte på de blyhalter som tidigare påträffats. Kontaminering av det 

ursprungliga provet (22W022) kan inte uteslutas ha skett och replikatprov (rengörings-, fältblankprov) hade 

inte tagits ut. De höga blyhalterna (>FA) kunde alltså inte replikeras. Sammanfattningsvis så pekar det på att 

det första provet (>FA) nog inte är ett tillförlitligt resultat.  

Bariums medianvärde i naturlig morän i Västernorrland är 46 mg/kg (SGU, 2014), vilket innebär att halterna 

från provtagningarna inte kan förklaras av naturliga bakgrundshalter. Naturvårdsverket (2002) anger att 

barium i matjord ofta förekommer runt 500 mg/kg. Bariums medelvärde på den utökade provtagningen 

understiger riktvärdet MKM, men eftersom värdet är så nära riktvärdet för MKM. 

Medelvärdet för barium är relativt högt jämfört med omgivande provtagningspunkter i den ursprungliga 

provtagningen som gjordes. Barium är enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 2009) 

viktigast för parametern ”Skydd av markmiljö”. Markmiljön inom det tänkta industriområdet torde inte ha 

något högt skyddsvärde varför behov av sanering inte framstår som nödvändig utifrån Naturvårdsverkets 

riktvärde.  

Flera bariumföreningar är farliga vid förtäring och inandning. Idag är mineralet baryt den huvudsakliga källan 

för utvinning av barium och den största användningen volymmässigt är som borrvätska vid borrning i 

berggrund. I området finns bergtäktverksamhet.  

I denna provtagning var jordproverna något blöta. Detta ökade analysresultatens mätosäkerhet för främst 

Arsenik vilket ger en sämre bedömning då ämnet har lågt satta jämförvärden. Trots den högre 

mätosäkerheten går det att bedöma att ämnet inte överstiger riktvärdet MKM.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Genomförda undersökningar inom området har visat att: 

I sex av sju provpunkter provtaget utspritt över området visar inga halter över riktvärdet MKM. Den sjunde 

provpunkten hade förhöjda metallhalter, framför allt med avseende på bly och därmed utökades provtagningen 

runt provpunkt 22W022.  

Den utökade provtagningen visade inte några förhöjda blyhalter vid provpunkt 22W022. Tidigare resultat kunde 

inte replikeras i något av de senare proven.  

Bariumhalter överstigande riktvärdet för MKM förekommer i och kring punkten 22W022. Tillsammans med alla 

19 prover var det representativa medelvärdet relativt högt, men precis under riktvärdet för MKM. Det bedömda 

behovet för skydd av markmiljö mot barium utifrån Naturvårdsverkets modell motiverar inte en sanering, sett 

till det uppmätta medelvärdet. 

Överskottsmassor över nivån mindre än ringa risk (>MRR) som uppstår i samband med schakt kan behöva 

anmälas till den kommunala myndigheten om de ska användas externt för anläggningsändamål. Punkterna 

som berörs är 22W001, 22W012, 22W014 och 22W022. Ytterligare provtagning kan behöva göras i 

entreprenadskedet om stora mängder schaktmassor (t.ex. över 100 ton) uppstår eller om avståndet till 

punkten är långt.  
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BILAGA 1

Fältrapport



Uppdrag: 10344396

Torsboda
PM Markmiljöundersökning Bilaga 1: Fältprotokoll och analyser

Uppdrag: 10344396 - TORSBODA NORD Koordinatsystem: SWEREF99 17 15

Beställare: Torsboda industrial park

Plats: Torsboda

Provtagare Mikael Sandström, Stefan Berglund

Metod: Skruvborrtagare

Analyser utförda

Prov Djup
Delprover 

(nummer)
Noterad matris Klassning

Provtagningsdatu

m
kommentar

metaller

+organis

ka

metaller pH TOC Latitud (N) Longitud (Ö)

22W001 0-4 1-4 Pt 2022-10-05 1 1 1 162643.410 6937268.923

22W012 0,2-1 1 grSa 2022-10-06 1 1 1 163176.346 6936677.723

22W013 0-0,5 (mu) grSa 2022-09-22 Utfördes av Peter Ölmerud 1 1 1 - -

22W014 0-1 (sa) Pt/Vx 2022-10-05 1 1 1 162579.690 6936633.421

22W019 0,2-1 1 Sa 2022-10-03 1 1 1 162582.902 6936201.459

22W021 0-0,8 1 Sa 2022-10-03 1 1 1 162805.309 6936288.282

22W022 0-0,4 Pt/Vx 2022-10-04 1 1 1 163119.965 6936402.365

22W022 0,4-1,6 Sa 2022-10-04 1 1 1 163119.965 6936402.365

8 3 5 8 8



Uppdrag: 10344396

Torsboda
Bilaga 1 - Fältnoteringar och analyser, kompletterande provtagning

WSP Environmental Kommentar:

Uppdrag: 10344396 - TORSBODA NORD
1 

Preliminär geoteknisk benämning enligt SGFs beteckningssystem

Fältpersonal Helena Paulsson
2
 Analysresultat redovisas separat

Plats: Torsboda Analyspaket:

Datum: 2022-11-17 Metaller (PSL22)

Metod: Jordprov med spade

Provpunkt Prov Benämning
1

Anmärkning

nr Metaller X Y Z

22W22-1 1 0,00 - 0,40 Jord Blött x 6 936 391,489 162 889,399 87,629

22W22-2 1 0,00 - 0,40 Jord Blött x 6 936 388,999 162 893,695 87,662

22W22-3 1 0,00 - 0,40 Jord Torrt x 6 936 386,924 162 889,331 87,625

22W22-4 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 388,936 162 884,514 87,614

22W22-5 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 393,650 162 884,823 87,509

22W22-6 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 396,379 162 889,588 87,621

22W22-7 1 0,00 - 0,40 Jord Torrt x 6 936 394,359 162 893,566 87,709

22W22-8 1 0,00 - 0,40 Jord Blött x 6 936 387,262 162 897,963 87,658

22W22-9 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 380,886 162 888,936 87,544

22W22-10 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 386,368 162 880,546 87,260

22W22-11 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 396,826 162 880,368 87,550

22W22-12 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 401,271 162 889,796 87,723

22W22-13 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 396,457 162 897,857 87,853

22W22-14 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 383,776 162 902,243 87,890

22W22-15 1 0,00 - 0,40 Jord Blött x 6 936 376,542 162 888,448 87,278

22W22-16 1 0,00 - 0,40 Jord Torrt x 6 936 384,259 162 875,812 87,374

22W22-17 1 0,00 - 0,40 Jord Blött x 6 936 398,552 162 876,756 87,515

22W22-18 1 0,00 - 0,40 Jord Torrt x 6 936 406,348 162 890,156 87,836

22W22-19 1 0,00 - 0,40 Jord x 6 936 398,427 162 902,623 87,857

19

Koordinater

(m u my)

Nivå Labanalyser



BILAGA 2

Klassning jord



Uppdragsnummer: 10344396 Bilaga: 2

Högsta halt >MRR KM <MRR >KM <MRR <MRR >FA <MRR

Mindre än ringa 

risk
[1] KM[2] MKM[2] FA[3]

Provtagningsdag 2022-10-05 2022-10-06 2022-10-06 2022-10-05 2022-10-03 2022-10-03 2022-10-04 2022-10-04     

Ankomstdag 2022-10-20 2022-10-20 2022-10-20 2022-10-20 2022-10-20 2022-10-20 2022-10-20 2022-10-20     

Provets märkning 22W001 22W012 22W013 22W014 22W019 22W021 22W022 22W022     

Djup 0-4 0,2-1 0-0,5 0-1 0,2-1 0-0,8 0-0,4 0,4-1,6     

Ämne Ämnes-ID Enhet    

Torrsubstans 3120000060532 % 9,2 80,3 92,2 57,7 80,7 93,8 21,6 77,2    

Glödförlust 3120000089174 % Ts 96 2,1 3,5 14,8 0,7 1,3 76,8 1,7    

TOC beräknat 3120000089175 % Ts 55 1,2 2 8,4 0,4 0,74 44 0,97    

pH 3120000100722 5,1 6,1 6,2 5,8 6,4 5,7 5,9 6,2    

Bensen 65570001080334 mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0065 - 0,012 0,04 1000

Toluen 65570001080335 mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 40 1000

Etylbensen 65570001080336 mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 1000

m/p/o-Xylen 65570001235087 mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 1000

Summa TEX 65570001235089 mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - -

Alifater >C5-C8 65570001235127 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 65570001235130 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 25 120 700

Alifater >C10-C12 65570001235128 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 9,3 - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 65570001235131 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 9,3 - 100 500 10000

Summa Alifater >C5-C16 65570001235090 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 < 14 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 65570001235132 mg/kg Ts < 10 < 10 < 19 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 65570001235091 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 65570001235129 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 < 1,7 - 3 15 1000

Summa Aromater >C16-C35 65570001235133 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,93 - 10 30 1000

Summa PAH med låg molekylvikt 65570001235113 mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 < 0,084 0,6 3 15 1000

Summa PAH med medelhög molekylvikt 65570001235115 mg/kg Ts < 0,075 < 0,075 < 0,15 2 3,5 20 1000

Summa PAH med hög molekylvikt 65570001235114 mg/kg Ts < 0,11 < 0,11 < 0,20 0,5 1 10 50

Arsenik As 65570001206287 mg/kg Ts < 20 < 2,3 < 2,0 4,9 < 2,3 < 2,0 110 < 2,4 10 10 25 1000

Barium Ba 65570001206285 mg/kg Ts 97 66 70 180 33 16 320 23 - 200 300 50000

Bly Pb 65570001206288 mg/kg Ts < 9,8 5,9 7,5 18 1,8 1,8 31000 < 1,2 20 50 400 2500

Kadmium Cd 65570001206289 mg/kg Ts < 1,1 < 0,20 < 0,20 0,94 < 0,20 < 0,20 0,7 < 0,20 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co 65570001206290 mg/kg Ts < 4,9 15 9,1 29 2,1 1,6 < 2,1 1,2 - 15 35 1000

Koppar Cu 65570001206291 mg/kg Ts 47 12 11 130 0,89 1,2 130 7,2 40 80 200 2500

Krom Cr 65570001206292 mg/kg Ts 5,6 35 32 62 8,9 6,4 17 6,3 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg 65570001206296 mg/kg Ts < 0,098 < 0,012 0,011 0,053 < 0,012 < 0,010 0,17 < 0,012 0,1 0,25 2,5 50

Nickel Ni 65570001206293 mg/kg Ts 19 15 18 77 3,6 2,7 36 3,6 35 40 120 1000

Vanadin V 65570001206294 mg/kg Ts < 20 38 34 69 11 8,3 < 8,4 5,8 - 100 200 10000

Zink Zn 65570001206295 mg/kg Ts 24 33 52 150 11 8,9 11 6,8 120 250 500 2500

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 

1. Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 

2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

3. Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2019:01 

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3381\10344396\3_dokument\37_PM Miljö\Utkast\bilagor\Resultatmall jord
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Uppdragsnummer: 10344396 Bilaga: 2

Högsta halt  >KM >KM >KM >KM >KM >KM >MKM >MKM >KM >KM >KM >KM >MKM >KM >MKM >KM >KM >KM

Provnummer

177-2022-

11180448

177-2022-

11180449

177-2022-

11180450

177-2022-

11180451

177-2022-

11180452

177-2022-

11180453

177-2022-

11180454

177-2022-

11180455

177-2022-

11180470

177-2022-

11180471

177-2022-

11180472

177-2022-

11180473

177-2022-

11180474

177-2022-

11180475

177-2022-

11180476

177-2022-

11180477

177-2022-

11180478

177-2022-

11180479
Mindre än 

ringa risk
[1] KM

[2]
MKM

[2]
FA

[3]

Provtagningsdag 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-17    

Ankomstdag 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18 2022-11-18    

Provets märkning 22W22-1 22W22-2 22W22-3 22W22-4 22W22-5 22W22-6 22W22-7 22W22-8 22W22-10 22W22-11 22W22-12 22W22-13 22W22-14 22W22-15 22W22-16 22W22-17 22W22-18 22W22-19    

Djup (m) 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4    

Ämne Enhet    

Torrsubstans % 13,7 14,9 16,8 19,5 18,5 18,9 20,4 17,8 17,6 18,3 19,3 19,7 21,7 17,9 20,4 18,7 16,6 21,4    

Arsenik As mg/kg Ts < 14 < 13 < 11 < 9,3 < 49 < 48 < 45 10 < 11 < 9,9 < 9,4 11 9,8 < 11 < 8,9 < 9,7 < 11 14 10 10 25 1000

Barium Ba mg/kg Ts 240 240 220 260 270 240 310 300 260 250 230 290 330 290 330 290 260 290 - 200 300 50000

Bly Pb mg/kg Ts 28 29 28 29 < 25 < 24 34 37 27 62 95 33 29 44 60 72 21 39 20 50 180 2500

Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,73 < 0,68 < 0,60 0,56 < 2,8 < 2,7 < 2,5 0,85 0,63 0,57 0,69 0,73 0,75 0,89 0,83 0,67 0,68 0,62 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co mg/kg Ts < 3,3 < 3,1 < 2,7 < 2,4 < 13 < 12 < 12 4,4 3,8 5,8 5 5 5,2 5,5 9,7 14 3,9 9,2 - 15 35 1000

Koppar Cu mg/kg Ts 32 37 19 40 26 33 41 43 37 37 26 42 43 32 33 57 32 46 40 80 200 2500

Krom Cr mg/kg Ts 6,4 7,5 5,2 8,4 < 13 < 12 < 12 11 10 8,5 5,5 9,9 11 10 11 26 8,9 17 40 80 150 10000

Nickel Ni mg/kg Ts 16 21 10 19 16 17 21 22 20 22 15 20 18 17 20 34 18 25 35 40 120 1000

Vanadin V mg/kg Ts < 14 < 13 < 11 9,8 < 49 < 48 < 45 11 < 11 9,8 11 12 11 15 16 22 13 16 - 100 200 10000

Zink Zn mg/kg Ts 23 36 33 17 < 49 < 48 < 45 36 27 30 33 24 41 58 34 54 23 38 120 250 500 2500

    

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 

1. Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 

2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

    Riktvärden upppdaterade enligt Naturvårdsverkets tabell över generella riktvärden för förorenad mark, publicerad 2022

3. Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2019:01 

300

>KM
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BILAGA 3

Analysprotokoll jord



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227242-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!bq-"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200750Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-4

2022-10-05

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-01

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W001

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%9.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts96.0Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts55TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

5.1pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 20Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts97Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 9.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.1Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 4.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts47Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.098Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

1 - 57



AR-22-SL-227242-01

Í%SQbÂ!bq-"Î

EUSELI2-01072501

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

2 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227656-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!bwfPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200751Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-1

2022-10-06

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-01

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W012

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts2.1Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.2TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.1pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

3 - 57



AR-22-SL-227656-01

Í%SQbÂ!bwfPÎ

EUSELI2-01072501

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

4 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227658-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!bwhbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200752Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2022-10-06

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-01

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W013

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts3.5Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.0TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.2pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts70Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

5 - 57



AR-22-SL-227658-01

Í%SQbÂ!bwhbÎ

EUSELI2-01072501

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

6 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227657-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!bwgYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200753Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1

2022-10-05

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-01

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W014

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%57.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts14.8Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts8.4TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

5.8pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts180Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.94Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts130Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts62Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.053Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts77Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

7 - 57



AR-22-SL-227657-01

Í%SQbÂ!bwgYÎ

EUSELI2-01072501

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

8 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227661-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!bwk}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200754Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-1

2022-10-03

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-01

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts0.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.40TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.4pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

9 - 57



AR-22-SL-227661-01

Í%SQbÂ!bwk}Î

EUSELI2-01072501

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

10 - 57



AR-22-SL-227661-01

Í%SQbÂ!bwk}Î

EUSELI2-01072501

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts0.89Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

11 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227659-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!bwikÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200755Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,8

2022-10-03

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-01

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W021

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.74TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

5.7pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

12 - 57



AR-22-SL-227659-01

Í%SQbÂ!bwikÎ

EUSELI2-01072501

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

13 - 57



AR-22-SL-227659-01

Í%SQbÂ!bwikÎ

EUSELI2-01072501

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.9Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

14 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227908-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!b{fpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200756Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2022-10-04

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-02

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W022

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%21.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts76.8Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts44TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

5.9pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0065Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 9.3Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.3Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 14Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

15 - 57



AR-22-SL-227908-01

Í%SQbÂ!b{fpÎ

EUSELI2-01072501

mg/kg Ts< 1.7Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.93Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.93Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.93Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.056Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.056Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.056Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.056Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.056Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.084Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.20Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.17Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.26Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.42Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

16 - 57



AR-22-SL-227908-01

Í%SQbÂ!b{fpÎ

EUSELI2-01072501

mg/kg Ts110Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts320Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31000Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.70Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts130Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.17Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts36Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 8.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, bensen, alifater och aromater pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

17 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-227655-01

EUSELI2-01072501
Í%SQbÂ!bweGÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3118 (1034439 akt 10)

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-10200757Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,4-1,6

2022-10-04

Mikael Sandström

Provet ankom:

JordMatris:

2022-10-20

Utskriftsdatum: 2022-11-01

2022-10-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W022

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.97TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.2pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

18 - 57



AR-22-SL-227655-01

Í%SQbÂ!bweGÎ

EUSELI2-01072501

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Louise Vikman  (louise.vikman@wsp.com)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

19 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245149-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\U0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180448Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%13.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 14Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts240Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.73Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 14Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245149-01

Í%SQbÂ!f\U0Î

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

21 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245151-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\WBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180449Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%14.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 13Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts240Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.68Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 3.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts37Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

22 - 57



AR-22-SL-245151-01

Í%SQbÂ!f\WBÎ

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

23 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245150-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\V9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180450Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%16.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts220Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.60Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

24 - 57



AR-22-SL-245150-01

Í%SQbÂ!f\V9Î

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

25 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245152-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\XKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180451Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%19.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 9.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts260Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.56Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts40Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

26 - 57



AR-22-SL-245152-01

Í%SQbÂ!f\XKÎ

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

27 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245153-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\YTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180452Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 49Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts270Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.8Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 49Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 49Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

28 - 57



AR-22-SL-245153-01

Í%SQbÂ!f\YTÎ

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

29 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245154-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\Z]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180453Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 48Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts240Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 24Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.7Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 48Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 48Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

30 - 57



AR-22-SL-245154-01

Í%SQbÂ!f\Z]Î

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

31 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245155-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\[fÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180454Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%20.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 45Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts310Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.5Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts41Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 45Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 45Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

32 - 57



AR-22-SL-245155-01

Í%SQbÂ!f\[fÎ

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

33 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245156-01

EUSELI2-01085249
Í%SQbÂ!f\\oÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180455Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%17.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts10Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts300Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.85Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245156-01

Í%SQbÂ!f\\oÎ

EUSELI2-01085249

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245159-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f\ÅÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180469Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 9.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts280Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.70Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts57Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245159-01

Í%SQbÂ!f\ÅÂÎ

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245158-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f\Ä~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180470Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-10

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%17.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts260Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.63Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts37Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245158-01

Í%SQbÂ!f\Ä~Î

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245160-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f\Æ)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180471Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-11

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 9.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts250Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts62Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.57Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts37Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245160-01

Í%SQbÂ!f\Æ)Î

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245161-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f\Ç2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180472Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-12

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%19.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 9.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts230Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts95Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.69Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245161-01

Í%SQbÂ!f\Ç2Î

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245162-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f]Â^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180473Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-13

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%19.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.73Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts42Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

44 - 57



AR-22-SL-245162-01

Í%SQbÂ!f]Â^Î

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245163-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f]!gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180474Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%21.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts9.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts330Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.75Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245163-01

Í%SQbÂ!f]!gÎ

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

47 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245164-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f]"pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180475Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-15

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%17.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.89Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245164-01

Í%SQbÂ!f]"pÎ

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

49 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245165-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f]#yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180476Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%20.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 8.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts330Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.83Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245165-01

Í%SQbÂ!f]#yÎ

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

51 - 57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245166-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f]$ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180477Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-17

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 9.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts72Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.67Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts57Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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AR-22-SL-245166-01

Í%SQbÂ!f]$ÆÎ

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245167-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f]%$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180478Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%16.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts260Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.68Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord

54 - 57



AR-22-SL-245167-01

Í%SQbÂ!f]%$Î

EUSELI2-01085252

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61

10344396
Bilaga 3 - analysprotokoll jord
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-245168-01

EUSELI2-01085252
Í%SQbÂ!f]&-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10344396 akt 10

WSP Earth & Environment - [3118]

Anders Hultén-Olofsson

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2022-11180479Provnummer: Provtagare Helena Paulsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-11-18

Utskriftsdatum: 2022-11-22

2022-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W22-19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%21.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts14Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.62Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts46Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 louise.vikman@wsp.com  (louise.vikman@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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